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Manfrotto Autopole 
Autopole werden zwischen Fußboden und Decke oder in Fensterlaibungen ver-
spannt und dienen unter anderem als Halterung für Leuchten, Hintergründe oder an-
deres Zubehör. 

Das Verriegelungssystem übt den richtigen Druck aus, um einen sicheren Sitz zu 
gewährleisten, indem es die Rohre mit den schützenden Gummienden von der De-
cke bis zum Boden verkeilt. Das Verriegelungssystem verfügt über eine Sicherheits-
verriegelung, um ein versehentliches Lösen zu verhindern. 

 

 Sicher und einfach in der Verwendung 
 Gummikappen an den Enden für bessere Griffigkeit 
 Kompakt, perfekt für kleinere Räume 
 Autopole aus Aluminium für lange Nutzdauer 
 Auszug auf eine Länge von bis zu 270 cm 

Das Autopole 076B ist in der Höhe von 150 bis 270 Zentimeter verstellbar. Gesichert 
wird die gewählte Auszugshöhe mit einem Klemmhebel. Die beiden Sektionen des 
Autopole 076B sind aus Aluminium und haben 40 mm beziehungsweise 45 mm 
Durchmesser. 
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Die maximale Belastung beträgt axial 30 kg. Ist die Last bis zu 50 cm von der Achse 
des Autopole entfernt, beträgt sie ebenfalls maximal 30 kg. Ist die Last bis zu 100 cm 
von der Autopole-Achse entfernt, so beträgt die maximale Last 15 kg. 

Mit einem Gewicht von nur 1830 g ist diese Autopole äusserst leicht und eignet sich 
daher auch für Profis, die viel unterwegs sind. Obwohl sie sich so leicht verstauen 
und transportieren lässt, bietet sie alles, was Sie brauchen. 

Damit haben Sie auch in äusserst kleinen Räumen die Möglichkeit, Leuchten aufzu-
hängen. An beiden Enden der Autopole befinden sich Gummikappen, die für mehr 
Stabilität sorgen und ein Verrutschen verhindern. 

Bedienung 

 

Zum Ausziehen der Autopole drücken Sie einfach den Sicherheitsknopf des Hebel-
systems. Dieses System ermöglicht eine optimale Höheneinstellung in nur wenigen 
Schritten und sorgt für eine absolut feste Verriegelung. 

Belastungsgrenzen 

Die folgenden Abbildungen gelten für den Einsatz bei starren Böden und Decken. 
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Spezifikationen 

Gewicht   1,83 kg 
Minimaler Auszug  150 cm 
Maximaler Auszug  270 cm 
Durchmesser Stange 40 und 45 mm 
Farbe    Schwarz 
Material   Aluminium 


